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VOLFI — Systeme fur die moderne Plattenverlegung

Datenblatt ot
VOLFI-Fugenkreuze mit Bodenplatte

Verschiedene

Beschreibung: e bk

hohen erhaltlich

Sonderfarben
erhaltlich

Die VOLFI Fugenkreuze/Abstandhalter FK-B ohne
Aufbauhdhe (Bodenplatte ca. 2 mm dick) sind fir die
Verlegung von Platten/Fliesen auf festen, ebenen
Untergrund geeignet. Die Fugenstege sind nicht abbrechbar,
damit eine sichere Verbindung der Fugenstege mit der
Bodenplatte garantiert ist. Alternativ auch mit einem Steg
abbrechbar (FK-BA, Fuge 3/17mm) lieferbar.

Die 360° umlaufende, stabile Bodenplatte mit ca. 15mm Abbildung 1: Fugenkreuz mit Bodenplatte,
breiter-Auflagefliche verhindert das. ,Hochfrieren® der Farbe:schwarz

Fugenkreuze. Durch 4 Bodenlocher ist ein Anschrauben z.B.

auf Holz maoglich.

2mm starke
Bodenplatte

Durch Kontakt der Bodenplatte zum Stein ergibt sich durch das Gewicht automatisch ein 90°
Winkel* (Kreuz zum Stein). Abweichungen im Fugenbild, durch schrag eingesetzte
Abstandhalter werden also schon bei der Verlegung bestmdglich vermieden

(*bei gerade geschnittener Bodenseite des Steins).

Wenn die Steine alle gleich dick sind, ergibt sich durch die Auflage aller Steine auf der
Bodenplatte automatisch ein oben ebenes Bild, dadurch dass alle Steine gleich hoch liegen.

Verwendung/Optionen:

Splittbett:

Fir die Verlegung im Splittbett wird das Fugenkreuz FK-B (ab
4mm Fugenbreite) in die Aussparung der Volfiplatie VVP-U 4/10
eingelegt. Hierdurch ergibt sich fur das FK-B eine groRere stabile
Auflageflache, um die Platten oder Steine im Splittbett einfacher
und genauer verlegen zu kénnen. Der 140mm Durchmesser , , ,

. . . Abbildung 2: gummierte Volfiplatte
verhindert ein Verrutschen des Fugenbilds und/oder o cxi) 000 als verbreiterte
nachtragliches Absacken der Platten/Steine langfristig Auflagefidche fiir FK-B
bestmaoglich.

Gegebenenfalls ist ein festes Verbinden der Elemente z.B. durch Kleben bauseits erforderlich.

Entkoppelung/Erhéhung (fiir festen Untergrund):

Um das Fugenkreuz mit Bodenplatte vom Untergrund zu entkoppeln
und gleichzeitig einen Aufbau von 5 mm zu erreichen, wird das FK-B
in die Aussparung der Volfiplatte gummiert VP-GKU 0/00 eingelegt.
Dies dient auRerdem zur Trittschallddmmung.

Um einen hoheren Aufbau zu erreichen kann das FK-B in die
Abbildung 3: Einlegen von ~ Aussparung des Rundlagers RL-V sowie das FK-B 5-8 mm in die
FK-B in Volfiteller stapelbar  Aussparung des Volfitellers VT-B (15 mm) oder VT-U 10, 20, 30, 40
fiir hohere Aufbauhhen— g4er 50 mm eingelegt werden. Durch Stapeln der Volffiteller kann so
eine Aufbauhdhe von 10-200 mm erreicht werden. Auch hier kann mit
der VP-GKU optional entkoppelt werden.
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https://www.volfi.de/media/04.03-01_vp-u.pdf
https://www.volfi.de/media/04.08-01_vp-gku.pdf
https://www.volfi.de/media/06.09-01_rundlager_rl-v__1.pdf
https://www.volfi.de/media/04.05-01_vt-b.pdf
https://www.volfi.de/media/04.06-01_vt-u.pdf
https://www.volfi.de/media/04.08-01_vp-gku.pdf
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Verpack. Art. Nr.
: b FK-B, Spezialkunststoff, fester Schenkel, Hochfrieren der Kreuze wird verhindert, extra
stabile Ausfihrung
2/12-50 schwarz ca. Fugenbreite/-h6he-@mm 1000 716 020
3/12-50 1000 716 031
Abmessung: 4/12-50 100Q 716 041
Etl;%‘;’:r‘m;:'gm o 5/12-50 100Q 716 051
gelochter Boden. 6/12-50 100Q 716 061
gleaft::t(iznl?nmnlnjith 8/12-50 1000 716 081
SHASSEEIE T 3/22-50 schwarz ca. Fugenbreite/-héhe-@mm 1000 716 032
4/22-50 100Q 716 042
5/22-50 100Q 716 052
6/22-50 1000 716 062
Fugenhéhe von 32mm in den Fugenbreiten 3,4,5,6,8 10004 @ auf Anfr.
3/52-50 schwarz ca. Fugenbreite/-héhe-@mm 1004 716 035
4/52-50 1000 716 045
5/52-50 100Q 716 055
6/52-50 100Q 716 065
8/52-50 1000 716 085
2/12-50 transp.klar(tk) ca.Fugenbreite/-hdhe-@mm 100Q 716tk020
3/12-50 100Q 716tk031
4/12-50 100Q 716tk041
5/12-50 100Q 716tk051
e T e |
VPE: 100 Stk
e

Verlegung auf Gitterrosten:
Um das Fugenkreuz mit Bodenplatte auf Gitterroste zu verlegen und
gleichzeitig einen Aufbau von 5 mm zu erreichen, wird das FK-B

in die Aussparung der Volfiplatte gummiert VP-GKU 0/00 eingelegt.
Die gummierte VP-GKU wirkt rutschhemmend.

Sonstiges:

Ab einer Stuckzahl von 40.000 Stuck sind Sonderfarben nach RAL auf Anfrage lieferbar.
Gegen geringen Aufschlag sind auch individuelle Verpackungseinheiten méglich. Aufgrund
der vollautomatischen Verpackungsanlage wird innerhalb weniger Werktage geliefert. VOLFI
Fugenkreuze werden in eigener Produktion in Deutschland gefertigt und stehen seit vielen
Jahren fur Qualitat und Genauigkeit.

Farben und Aufpreis
100%

100 %

100%

100 % ab

Abbildung 5: extra hohes Fugenkreuz mit 40.000 Stk.

Bodenplatte (62mm Fugenhdbhe)

www.volfi.de 2602 info@volfi.de


https://www.volfi.de/media/04.08-01_vp-gku.pdf
https://www.volfi.de/media/04.08-01_vp-gku.pdf

