Volker Fischer|

VOLFI-Systeme fiir die moderne Plattenverlegung

Keramikplatten auf selbstnivellierenden
Stelzlagern richtig verlegen

Stelzlager selbstnivellierend
fir Terrassen und Balkone

Qualitat=

Made in Germany
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Durch den schwimmend gelagerten Auflageteller

konnen Untergrundgqgefialle von bis zu 8%
schnell und einfach ausgeglichen werden.

T-Verlegung sowie
Rand- und Eckverlegung
durch Einlegen unterschiedlicher

Volfilager mit 4, 3, 2 oder ohne TL-KTN145
Fugenstege
TL-KTN100
TL-KTN75
TL-KTN45 ST
TL-KTN20 TL-KTN30 .
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Volker Fischer

VOLFI-Systeme fiir die moderne Plattenverlegung

Die H6he der Stelzlager lasst sich, je nach Einbau, auch
nach Plattenauflage durch die Fuge (ab 4mm) feinjustieré
Durch die integrierte Riickdrehsicherung wird ein
nachtragliches Absacken der Stelzlager
bestmadglich verhindert.

Das Dreh-Stelzlager System TL-KTN
ist mit umfangreichem Zubeh&r erweiterbar.
So empfiehlt es sich, unter jedem Stelzlager eine &
gummierte Entkopplung als Schutzlage einzusetzen:

Die Volfiplatte VP-GKU 4/10
wirkt zusatzlich rutschhemmend
auf den Flachenverbund.

Mit 140mm Durchmesser

|&sst sich diese passgenau unter
dem Aufbau platzieren und begulnstigt
so den stérungsfreien Wasserablauf
zwischen den Stelzlagern.







Mdogliche Fugenbreiten und Fugensteghdhen
des TL-KTN Stelzlagers

TL-V mit KT-N bis 8% selbstnivellierend
(Der Gesamtaufbau erhéht sich um +35mm)

@@ Alle Fugenvarianten

@ KT-N Aufsatz

*—QTL-V

lhr Fachhandler:
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